
Características:

⊲ Comunicación bidireccional con IP 

⊲ Muestra en tiempo real la potencia 
y el uso de energía eléctrica

⊲ Recoge las mediciones de 
temperatura, voltaje y consumo 
de corriente del rack

⊲ Muestra un archivo de registro para 
una supervisión avanzada

⊲ Componentes no sacrificables

⊲ Gabinete con blindaje magnético de 
acero nominal NEMA

⊲ Cable de 3 hilos de 2.44 m con 
conexión a tierra

Tome el control del 
entorno energético

Axess Elite es una solución completa de gestión de la red 
eléctrica que ofrece una visión y un control remotos de la 
energía eléctrica consumida por un dispositivo subyacente. 
Permite la conmutación de aparatos en diversos modos de 
energía, cada uno con diferentes características de uso de 
energía relacionadas con el rendimiento del dispositivo. Da a 
los técnicos la posibilidad de gestionar fácilmente sus 
instalaciones de manera remota y de limitar las llamadas al 
servicio técnico.    

Axess Elite proporciona comunicación bidireccional 
direccionable por IP, controla el uso de la energía del sistema, 
puede secuenciar tomas de corriente individuales, supervisa 
el uso de la energía a nivel del sistema, controla las unidades 
de expansión desde la unidad maestra y supervisa el 
consumo de energía de un sistema por cada aparato 
conectado. Se integra con la mayoría de los principales 
sistemas de control como AMX y Creston.

La interfaz gráfica de usuario permite a los técnicos reiniciar 
los equipos bloqueados, reciclar la energía, programar 
activaciones automáticas a dispositivos AutoPing, supervisar 
las tomas de corriente individuales y la configuración de la 
energía eléctrica para así eliminar el tiempo y los costos de 
mandar a un técnico al lugar.  

El Axess Elite también cuenta con la tecnología Advanced 
Series Mode® que elimina toda la energía de las sobrecargas 
para garantizar que los equipos conectados estén protegidos 
contra las sobrecargas, picos, transitorios eléctricos y el ruido 
sin producir una contaminación de tierra perjudicial ni 
perturbaciones en modo común. Es la tecnología más 
avanzada disponible para proteger equipo AV.   
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Modelo Config. de 
energía eléctrica

SX-AX10Ei 10A  / 240 V

Salidas Red eléctrica

IEC C14

SX-AX16Ei 16A  / 240 V IEC C20

IEC C13 x8

IEC C13 x8
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